浅谈水泥泛碱的治理
在以水泥为主体胶凝材料的建筑内外饰面层上，出现泛白，油漆涂料被顶起造成起皮、脱落，或者表层颜色出现水印样斑块，色彩不均匀等现象，通常我们称之为“泛碱”。一般会出现在天然石材，中低档面砖、文化石等饰面块材的表面和饰面块材接缝（嵌缝）处，也会出现在彩色饰面砂浆，清水混凝土饰面层，外墙涂料的水泥基腻子找平层等整体饰面材料的表面。
其主要原因是普通硅酸盐水泥在水化凝胶过程中，生成大量的氢氧根和金属离子（钙、钠、镁、钾），两者结合后形成碱性氢氧化物。水泥浆料凝胶反应时，未参加反应的多余水份则将这些碱性氢氧化物中的游离态分子析出至浆体表面，形成水泥砂浆表面“泛碱”。这时如果水泥砂浆粘贴的饰面块材质地不够紧密，内部有毛细管路，这些游离态分子则会伴水侵入块材内部，并随着水份的蒸发析出至表面。
知道了水泥泛碱的原因后如何治理呢？行业内比较通常的做法是“预防为主”，也就是在水泥材料加水使用前按比例加入一定量抑制泛碱的材料，俗称“抑碱剂”。另外在原材料的选择和配方的制定都要认真对待，首先水泥应尽量选择PO42.5普通硅酸盐水泥，避免用矿渣、粉煤灰的复合型水泥；其次在砂、石粉等填料的选择上，以含泥量较低的水洗河砂为优先选择，少用山砂，严禁使用海砂；石粉以杂质较少的重质碳酸钙粉为主。
重点讲一下配方中添加剂的选择和调配。其一游离态氢氧化物分子析出是水泥泛碱的主要原因。那么，抓住这些游离分子则需要内聚力较强的高分子胶体材料，加入足够数量品质较高的可再分散乳胶粉是不错的选择。其二帮助这些游离态分子析出至材料表面的是水泥水化反应多余的水份，那么减少水泥浆体中的水份则是解决泛碱问题的有效方法。因此，添加剂中纤维素粘度应控制在4万左右，还要适当加入减入剂，减少用水量，从而去除水化反应中多余的水份。
按以上方法调制的配方是多年来比较通常的做法，是较为简单可靠的，但在当下的大环境中成本增加较为明显，市场竞争中不占优势。那么选择抑碱材料添加到配方中是一种性价比较高的方法。市场中的“抑碱剂”种类很多，但经过用户大量的使用后，得出的结论是“只有具备碱性离子中和以及游离分子吸附等功能的抑碱材料，才能比较有效的抑制泛碱”。经过试验对比、分析筛选，针对此类抑碱材料，我们制定了一组性价比适中的配方供大家参考：






	
	瓷砖胶（二含一）
	饰面砂浆（水泥基含腻子）

	水泥PO42.5
	300-500
	200-350

	砂、石粉等填料
	配平
	配平

	羟甲基乙基纤维素（ETC）4万粘度
	1.5
	2

	疏水型胶粉
HP8029
	10
	8

	减水剂（密胺型）SM-1
	2
	1.5

	改性淀粉醚
8873
	0.5
	0.3

	触变润滑剂
N987
	0.7
	0.9

	抑碱剂
	3
	3



另外在天然石材、面砖、文化石等饰面块材的粘贴面涂刷“背胶”，而后再粘贴施工，也是一种对抑制饰面块材表面泛碱比较有效的做法。其配方如下：
	双组分饰面砖背胶

	原料
	添加量（公斤/每吨）

	普硅42.5
	400

	河沙或者石英砂（40-120目  ）
	600

	羟乙基甲基纤维素ETC（4W）
	0.5

	西卡530P减水剂
	0.5

	保水增稠剂
	1

	干粉总计
	1002

	丁苯乳液（兑1倍水稀释）
	230



